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HAZIRLAYANLAR

Nursel AYDEMIR Enver AYKUT
OKkul Miidiirii Acil Durum Koordinatorii
Isveren

Bu Yangin Uygulama Yonergesi Tutanagi (1 sayfa), Yangin Uygulama Yonergesi 24
sayfadan  olugsmaktadir. Goriilemeyen durumlar igverenin sorumlulugundadir. Yangin



Uygulama Yonergesinin uygulanmasindan igveren sorumludurBu Yangin Uygulama
Yonergesi Is Giivenligi Uzmani ve Isyeri Hekimi gérevlendirmesi yapilincaya kadar ve/veya
31/12/2021 tarihine kadar gecerlidir.
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Madde 1: Bu I¢ Diizenlemenin amaci; Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Midiirliigii’ne ait her tiirlii yapi, bina, tesis ve isletmelerin tasarimi, yapimi, isletimi, bakimi
ve kullanimi asamalarinda, herhangi bir sekilde ¢ikan yanginin, can ve mal kaybini en aza
indirerek sondiiriilmesini saglayacak yangin Oncesinde ve sirasinda alinacak tedbirler ile
organizasyon, egitim ve denetimi saglamaktir.

KAPSAM

Madde 2: Bu I¢ Diizenleme Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliigiine ait
kurum, yurt ve tesis binalarinda alinacak yangin dnleme ve sondiirme tedbirlerini kapsar.

KANUNI DAYANAK:

Madde 3: Bu i¢ Diizenleme; Binalarin Yangindan Korunmas: Hakkinda Yonetmelik,
Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yénetmelik ve Milli Egitim Bakanligi Yangin Onleme
ve Sondiirme Yonergesi’ nin 94. ve 95. maddeleri geregince hazirlanmustir.

TANIMLAR

Madde 4: Yanginla ilgili kavramlar asagidaki gibidir.

ACIL DURUM: Calisanlarin, isyerinde ¢alisan miiteahhit firma personelinin, ziyaretgilerin
veya yakin tesis ya da yerlesim merkezlerinde bulunanlarin yaralanmasina veya can kaybina
neden olabilen, isyerinin ¢alismasini kismen veya tamamen durdurabilen, isyerine veya dogal
cevreye zarar veren, igyerinin finansal yapisii veya toplumdaki imajini tehdit eden
planlanmamus olaylari,.

ACIL DURUM PLANI: Acil durumlarda yapilacak caligmalarin; gérev alacak personelin,
kullanilacak donanimin, gereken haberlesme zincirinin ve olasi acil durumlarda yiiriitiilecek
faaliyetlerin tanimlandig1 ve durum tespiti yapilana ve/veya acil durum ortadan kalkana kadar
calisanlarin toplanacagi giivenli bolgelerin, belirtildigi plani.

ACIL TOPLANMA YERI: Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ~ Miidiirliigi
disinda bir alanda, acil durum aninda tahliye karar1 verilmesi durumunda tiim ziyaretgi ve
personelin toplanmasi gereken alandir. Acil Toplanma Yeri, tiim ¢alisanlara senede 1 defa bir
yazi ile duyurulur. Acil Toplanma Yerinde gerekli uyar1 levhasi asilidir.

TOPLANMA ALANI: Deprem, yangin vb. gibi acil durumlar sonrasinda personelin
toplandig1 ve personel kaybinin tespit edildigi giivenli alani.

YANGIN : Kati, sivi veya gaz halindeki yanici maddelerin 1s1 alarak kontrol dis1
yanmasidir.

YANMA: Maddenin, 1s1 ve oksijenle birlesmesi sonucu olusan kimyasal bir olaydir.

YANGIN

Madde 5: Teknik olarak Yanginlar agagidaki gibidir.
Yangin: Maddenin 1s1 ve oksijenle birlesmesi sonucu olusan kimyasal bir olaydir. Yanma
olaymin olusabilmesi i¢in; yanici madde, 1s1 ve oksijenin bir arada bulunmasi gerekir.
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Yangin Smiflari: Yanginlarin bir birinden farkli davranislar, gosterdigi goriilmektedir. Her
yanginin olusumu, gelisimi farkli farkli tezahiir etmesine ragmen bu farkliligin yanici
maddeden kaynaklandigi bilinmektedir. Bu nedenle yangin; yanici maddenin fiziksel
ozelliklerine gore dort kategoride incelenmektedir.

A Smifi Kat1 Yamic1 Maddeler Yangim (ADI YANGINLAR): Artik olarak karbon tabakasi
birakan ve genelde korlu olarak yanan kati yanici maddelerin tutusmast ile olusan
yanginlardir. Metallerin disindaki yanici kati maddeleri kapsar. Odun, komiir, kagit, tekstil
maddeleri, kauguk bazi1 6rneklerdir. Bu yanicilar i¢in i¢in yanmaya devam etme 6zelliklerine
sahiptirler. Yani yanma yiizeyde sinirli olmayip maddenin i¢ hiicrelerine dogru devam
etmektedir. Naftalin, zift gibi yanarken eriyen A smifi icinde degerlendirilen yanicilarda
vardir. Bu tip yanicilarda yanma derinliklere niifuz edemeden yiizeyde olusur.

B Siifit Sivi Yanier Maddeler Yangin1 (AKARYAKIT YANGINLARI): Yanict sivilarin
olusturdugu bu yanginlar genellikle petrol tiirevi ve bitkisel yaglarin tutusmasi ile olusan
yanginlardir. Ancak B sinifi yanginlari yine yanici madde 6zelliklerine gore kendi i¢inde de
tic kategoride diistinmek dogru bir degerlendirme olur. Birincisi su ile karigmayan ham petrol,
benzin gaz yagi, makine yaglari, laklar vb. sivilar. ikincisi su ile hemen karisan (suda
¢oziilen) alkol vb. sivilar. Uciinciisii ise katran, asfalt, gres vb. agir yaglardir. B smifi
yanginlarda yanma ylizeydedir. Yani 1sinan sividan ¢ikan buharlar yanar.

C Smifi Gaz Yanici Maddeler Yangim1 (GAZ YANGINLARI): Yanabilen gazlarin
olusturdugu yanginlardir. Biitan, eter, aseton, likit petrol gazi, (LPG veya SPG) havagazi,
dogal gaz vb. gaz yanicilar bu sinifa 6rnek bazi gazlardir. C sinifi yanginlarda yanma gazin
sizdig1 yilizeydedir.

Gaz basmcinin atmosfer basincindan fazla oldugu yerlerde boyle devam eder. Gaz ve
atmosfer basincinin esit oldugu yerlerde yanma biitiin bolgede devam eder. Gaz, depo vb.
kapali yerlerde ise bu durumda yanma bdlgesindeki hizli yanma basincint yenecek agiklik
(havalandirma) yoksa patlama kacinilmazdir. Elektrikli makine ve hassas cihazlarin
yanginlarini da bu sinifa dahil edebiliriz.

D Siifi Hafif Metal Yanginlari: Ozel yanginlar olarak ta nitelendirilen D smifi yanginlar
gelisen teknoloji ile endiistriyel cevrelerde goriilmeye baslayan yanginlardir. Bu yanginlar
Magnezyum, Aliiminyum, sodyum, zirkonyum vb. hafif metallerin yanmasi ile olusur.

YANGIN SONDURME PRENSIPLERI

Madde 6: yanginlarin sondiiriilmesinde asagidaki prensipler uygulanacaktir.
Yanginin sinifi ne olursa olsun sondiirme prensipleri ortaktir. Bu prensip yanmay1 meydana
getiren ii¢ unsurdan yanict maddeyi, oksijen veya isty1 ortadan kaldirmaktir.

Yanic1 maddeyi yok etmek Is1y1 yok etmek Oksijeni yok etmek
Yanict maddeyi ortadan kaldirmak | Su ile sogutmak Ortmek

Yanicit maddeyi 1sidan ayirmak Yanici maddeyi dagitmak | Bogmak

Ara boslugu meydana getirmek Kuvvetli liflemek Oksijeni azaltmak




Yanic1 maddeyi ortadan kaldirmak: Kirip parcalamak, ayirmak veya sivi akiciyr kesmek
suretiyle yanict maddeleri bazen ortadan kaldirmak miimkiin olsa da, yanicilarin agir ve
taginmaz mallar oldugu diigiiniiliirse her zaman uygulama alan1 bulunmayabilir.

Isiy1 ortadan kaldirmak: Her yanici maddenin bir yanma 1sis1 olduguna gore, yanan
maddeleri bu 1s1n1n altina kadar sogutmak yangini sondiirmek i¢in iyi bir yontemdir.

Oksijeni ortadan kaldirmak: Yangin mahalline agir ve yanmaz gazlarla aeresol sivilar sevk

etmek havada bulunan yaklasik %21 oranindaki oksijen azaltilarak ortadan kaldirilmasini
saglar.

Yangin Siiflarina Gore Kullanilan Sondiiriicii Cesitleri

1. Kat1 yanicilar : Su ve sulu ¢ozeltiler Kimyasal Toz Kopiik
2. S1v1 Yanicilar : Kimyasal Toz Karbondioksit Kopiik
3. Gaz yanicilar : Kimyasal Toz Karbondioksit Koptik
4. Elektrik yanginlar : Karbondioksit (olmadig1 durumlarda kimyasal toz)
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Madde 7: Yangin sondiirme tiipii kullanilirken asagidaki hususlara gore hareket edilecektir.



1. Elle tasinabilen seyyar yangin sondiiriicii tiipleri, miimkiinse duvar/direk tizerine
yerden en fazla 90 cm yiikseklikte asilacaktir. Ancak; asilma imkani yoksa
paslanmay1 6nlemek iizere tiip altlarina tahta/plastikten altlik konulacaktir.

2. Cop kutular1 kontrollii olarak ve dolmasini beklemeden her giin aksam
bosaltilacaktir.

Yangin mahallerinde kurtarilmas1 gereken esya, dolap ve kasa iizerine "YANGINDA ILK
ONCE KURTARILACAKTIR" yazih etiketler konulacaktir

YANGIN DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Madde 8: Yangin durumunda yapilacaklar asagidaki gibidir

1.

N
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Acil Durum Koordinatorii, Acil Durum Ekip tyelerini koordine eder, yanginin
boyutunu anladiktan sonra kriz masasi arar. Ilk miidahaleyi baslatir. Kriz masasi ile
stirekli irtibat halindedir ve kriz masasi ile beraber durumu koordine eder.

Cevrenizde ¢alisanlar1 yangin durumunda uyarn.

Acil Durum Koordinatorii, Operasyon hakkinda miimkiin oldugu kadar ¢ok bilginin
kayit altina alinmasini saglar.

Yangini igyeri yonetimine ve 110 nolu telefondan itfaiyeye haber verin

Acil Durum Koordinatorii, yanginin yayilmasint engellemek ve sondiirmek igin,
Yangina Miidahale Ekip Liderin’ ni gorevlendirir.

Yangina Miidahale Ekip Lideri, Oncelikle kendinin ve ekip arkadaglarinin can
giivenligini gozeterek, yangina karst dayanikli koruma elbiselerini giyerek Yangina
Miidahale ekibini koordine eder ve yanginin durumu ile ilgili olay yerinden Acil
Durum Koordinatorii’ne siirekli bilgi verir.

Acil durum ikaz sistemine basin veya basilmasini saglaym.

Kendi can giivenliginizi tehlikeye atmadan, yangina en yakin yangin sondiiriiciilerle
ilk miidahaleyi yapin,

Elektrik yanginlarinda kesinlikle su kullanmayn,

. Yangin noktasima gelen igyeri yangin sondiirme ekibine olay ile ilgili ( yanginin

nedeni, tiirii vb. ) bilgi verin ve ekip liyesi degilseniz olay yerinden uzaklasin,

Tahliye emri verilmesi durumunda, yangin sondiirme ekibinde gorevli degilseniz
derhal “ACIL TOPLANMA BOLGESINE” gidin,

Kendi can giivenliginizi tehlikeye atmadan kiymetli dosya, evrak ile parlayici,
patlayic1 maddeleri uzaklastirin,

“Acil toplanma bolgesi”ne giderken panik yapmayin, telasa kapilmayin, tahliye i¢in
ayrilmis yollart kullanin,

Isyeri veya acil durum y&netimince verilecek ise doniin emrine kadar ¢alismayin.
Yangina Miidahale Ekip Lideri, yangimin biiylimesini engellemek ve eger giivenli ise
sondiiriilmesini saglamak icin gerekli kaynagin temin edilmesini ve itfaiye gelene
kadar ilk tedbirlerin alinmasini saglar.

Yangina Miidahale Ekip Lideri sayet giivenli ise, dogalgaz ilge Milli Egitim
Midirligii Giris vanasinin  kapatilmasini saglar ve yangin bolgesinin elektrik
panosundan enerjisini kestirir. Olay mahallinin yakinindaki dogalgaz vanalarinin
kapatilmasindan, tiner, boya vb. parlayici, patlayict maddeler varsa gilivenli bir sekilde
uzaklastirilmasindan emin olur.

Yangina Miidahale Ekip lideri, Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliigii’nde bulunan tiim kisilerin
Midiirligi’niin ilgili tahliye yollarindan giivenli ve sogukkanli bir sekilde terk
etmeleri i¢cin Arama Kurtarma ve Tahliye Ekip Lideri ile koordineli ¢alisir ve tiim
personelin Toplanma Bolgesi’nde giivenli bir sekilde toplandiklarindan emin olarak ve



18.

19.

20.

21.

kontrol ederler. Bu siirecte Acil Durum Koordinatér Yardimcist (Toplanma Bolgesi,
Koordinatorii) talimatlari ile hareket ederler.

Acil Durum Koordinatorli, tiim ekibi, basmma agiklama yapilmamasi ve
engellenmemesi konusunda bilgilendirir. Basina kriz masasinin onay1 olmadan higbir
aciklama yapilmamas1 gerekmektedir.

[lkyardim Ekip Lideri, egitimli ilkyardim Ekibi {iyeleri tarafindan yaralilara ilkyardim
uygulanmasini ve yaralilarin giivenli sekilde ambulansa bindirilmesini koordine eder.
Ambulansin aranip aranmadigindan Acil Durum Koordinatoriinden bilgi alarak emin
olur.

Yangina Miidahale Ekip Lideri, olay yerine gelmis olan itfaiye gérevlilerine; su
konularda kisa ve diizglin ifadelerle net bir sekilde bilgi verir. “Yangmn yeri,
Yanginin nedeni, Yanginin tiirii ve gelisimi, Yarali olup olmadig1” Yangin acil durum
zarfini itfaiye gorevlilerine teslim eder ve refakatci verir. (Zarf igerisinde yerlesim
planlari, su depolarmin yeri, yangin pompa istasyonunun yeri, hidrantlarin yeri
bulunmaktadir.)

Tehlike gectiginde normale doniis hazirliklar: yapilir ve Kadirga Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Miudiirligii’ niin giivenliginden emin olunduktan sonra giris ve
cikiglart normale dondiiriiliir. Bu karar, Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Miidiirii tarafindan Kriz Masast ile degerlendirilerek verilir.

YANGINLA MUCADELE ESNASINDA DiKKAT EDILMESI
GEREKEN GENEL KURALLAR

Madde 9: Yangina miidahale ve miicadele sirsinda asagidaki hususlara dikkat edilecektir.

1.

2.

Yangin miicadelesinde gorevli iseniz ekip ¢aligmalarina katilin. Degilseniz hemen o
bolgeden uzaklasin.

Miimkiinse yanict maddeleri 6nem dereceleri ve acili yet sirasina gore yangin
bolgesinden uzaklastirin.

Gereksiz yere cesur ve atilgan olmayin.

Riizgar1 veya hava akimmi arkaniza alarak olabildigince aleve yaklasin ve size en
yakin yerden, alevin dibinden sondiirmeye baslayin.

Alevler kendine dogru gelmeyecek sekilde sondiirme islemini yapin. Yanginin tiirline
gore uygun sondiirme araglarini kullanin.

Asla panige kapilmayin.

Yanginin biiytlikliigline gore yeterli sondiiriiciileri ayn1 anda kullanin.

Yanan bir odanin kapisini agtiktan sonra en az 30 saniye beklemeden igeri girmeyin.
Sondiirme sirasinda dar yerleri havalandirin.

. Oksijensiz kalmamak i¢in dumanli odada siiriinerek ilerleyin.
. Sicak buhar, duman ve gazlar yukar1 dogru ciktig1 icin yangina miidahale miimkiin

mertebe yere yakin bir pozisyon alin.

. Kopiigii kullanirken bogucu tecrit tabakasini higbir zaman aralamayin.

. Kopiik tabakasi alevin disar1 ¢ikmasini dnleyecek sekilde alevi 6rtmelidir.

. Elektrik yanginlarinda yangina miidahalede ilk olarak salteri kapatin.

. Yangin nedeni sayet gaz ise, gazi kesmeden yangina miidahale etmeyin. Aksi takdirde

bir patlama meydana gelebilir.

. Bir gaz tiipiiniin alev almas1 halinde ise, bunu “ Su “ ile sogutmaya ¢alisin. Ancak ates

cok kuvvetli ise tiiplin patlama ihtimaline kars1 yangin yerini derhal terk edin.



17. Eger tiipten akmakta olan gaz herhangi bir nedenle sadece tiip valfinda veya basing
diisiiriiciide yaniyorsa hemen tiip valfin1 kapatin. Bunu yapamiyorsaniz sondiiriicii
kullanin.

18. Yanma gazinin herhangi bir nedenle ortama yayilmasi halinde hemen tiim ates
kaynaklarini kapatin veya ortamdan uzaklastirin.

19. Isyerinde baska bir nedenle yangin meydana gelmisse ve ortamda gaz tiipleri
bulunuyorsa, bunlar1 miimkiin oldugu kadar hizla yangin tehlikesi bulunan ortamin
disina ¢ikarin.

20. Eger bunu yapamiyorsaniz gaz tiiplerinin iizerine su piiskiirterek yiiksek 1silardan
korunmalarini saglayin.

SORUMLULUK

Madde 10: Sorumluluklar agagidaki gibidir.

1.

Yangima karst bina igerisinde gerekli koruma tedbirlerinin aldirilmasindan, yangin
malzemesi ve yangin cihazlarinin faal halde bulundurulmasindan, yangin ekiplerinin teskil
edilip gorevlilerin tespitinden ve yangin vukuunda ekiplerin goreve sevk edilmesinden,
itfaiye gelinceye kadar bu i¢ diizenlemeyi uygulamaktan Nursel AYDEMIR okul
Midiirii, binay1 kullanan kurumlarin yetkili amirleri sorumludurlar.

Yangin giivenligi, itfaiye yardim ve igbirligi, genel tedbirlerin uygulanmasindan binanin
en {ist amiri sorumludur.

Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliigii binasinda goérevli her personel
bir yangina sebebiyet vermemek i¢in tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara
aynen uymaya mecburdurlar.

GENEL TEDBIRLER

Madde 11: Yanginla ilgili alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

1.

2.

Bina igersindeki kapilara numaralanacak ve anahtarlar1 uygun bir yerde kilitli camli
dolapta saklanacaktir.

Biirolarda madeni kagit sepeti bulundurulacak, burada toplanan kagitlardan hurda
olarak depolanmasi sakincali olanlar dncelikle mesai bitiminde bina disindaki bu ise
mahsus yerde toplu halde yakilarak imha edilecektir.

Personelin konut adresleri ve telefon numaralarin1 gosterir liste santral odasinda ve
ndbet¢i memuru odasinda her an goriilebilecek yerde asili olacak, herhangi bir yangin
vukuunda kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen
emirleri yerine getirecektir.

Kadirga Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi miidiirliigii, okul binalarinda yanginda
ilk once kurtarilacak kiymetli evraklarin bulundugu dolaplara, kasalara “YANGINDA
ILK ONCE KURTARILACAKTIR” etiketi konulacaktir. Bu dolap ve kasalarin yangin
vukuunda kurtarilmasina dncelik verilecektir.

Arsivlere ancak arsiv memurunun nezaretinde ve sadece giindiizleri girilebilecektir.
Buralarda yanic1t madde bulundurmak yasaktir.

Yangma miidahaleyi kolaylastirmak bakimindan Kadirga Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Miidiirliigii binasinin ana girisi ve civarina itfaiye araglarinin rahatlikla
yanagmasi i¢in park yasagi levhalar1 konulmali ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.
Gerek bina sondiirme ekibi gorevlilerinin, gerekse olaya miidahale eden itfaiye
ekiplerinin gorevleri sirasinda, yetkili itfaiye amirinin verecegi karar ve talimatlar,



10.

Kadirga Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi Miidiirliigii binasindaki personel
tarafindan aynen yerine getirilecektir. Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Miidiirligi binasinda yangin ¢ikmasi halinde olaya miidahale eden bina sorumlular
mabhalli itfaiye teskilati amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine
girecekler, kendisine her konuda yardimei olacaklardir. Personel, itfaiye ekiplerinin
gorevinin yerine getirmede, gliglestirici davraniglarda bulunmayacaklardir.

Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Miidiirliigii binasinda bulunan sabit ve
seyyar yangin sondiirme cihaz ve tesisatini bozmak, kirmak, karistirmak, sokmek, i¢ine
kagit-pagavra gibi yabanci maddeler koymak veya bunlari kullanilamayacak hale
getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangin musluklarinin
oniini kapatmak, itfaiyenin gecisini gii¢lestirecek sekilde ara¢ park etmek bina oniine
ip ¢ekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktir.

Yangin Sondiirme cihazlarinin kontrolleri periyodik olarak yaptirilarak tizerindeki
etiketlere islenecektir. Bu cihazlar amaci diginda kullanilmayacaktir.

Elektrikler sondiiriilecek, elektronik cihazlarin (Radyo, Tv., Bilgisayar vb.)fisleri
kontrol edilecek. Pencereler kapatilacak, odalar kilitlenerek anahtarlar1 6zel dolapl
yerlerine asilacaktir.

ELEKTRIK TESISATINA AIiT TEDBIiRLER

Madde 12: Yanginla ilgili Elektrik Tesisatinda alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

1.

Elektrik tesisatinin “Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligi” esaslarma gore yapilmis
oldugunu gosteren elektrik tesisat plani camli bir ¢erceve icinde, elektrik sigorta
tablosunun yaninda asili bulundurulacaktir.

Elektrik tesisat1 yetkili teknik eleman tarafindan yilda bir defa komple olarak kontrol
edilecek, kontrol sonucu hazirlanacak raporda; halihazir durum, varsa arizalarin
niteligi ve alinmas1 gerekli tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yaziyla il Milli Egitim
Midiirligiine bildirilecek, eksik ve arizalar en kisa zamanda giderilecektir.

Binada elektrik sobasi, ocagi, litiisii, benzin, ispirto, gaz veya LPG ocag1 gibi yangin
riski yiliksek cihazlar kullanilmayacaktir. Ancak, yemekhane, cay ocagi gibi yerlerde
bina amirinin gerek gormesi halinde ihtiya¢ duyulan bu gibi araglar kullanilabilir.
Elektrik Panolarinda sigortalarin nerelere ait oldugu belirtilecektir.

BiNA BOLUMLERINE AiT TEDBIRLER

Madde 13: Yanginla ilgili Binada alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

Binanin insasi, Bina yerlesimi, Bina ulasim yollari, Bina tasiyici sistemi stabilizesi, Yangin
kompartimanlari, Bacalar, Kazan Daireleri, Duvarlar, Cepheler, Catilar, Binada kullanilacak
yap1 malzemeleri, Kagis yollari, Kagis merdivenleri, Acil ¢ikis zorunlulugu, kagis yolu
kapilar1 gibi hususlarda Milli Egitim Bakanlig1 Yangin 6nleme ve Sondiirme Yonergesinin
ilgili hiikiimlerine titizlikle uyulacaktir.

KAZAN DAIRELERI



Madde 14: Yanginla ilgili Kazan Dairelerinde alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

1.

2.

3.

4.

5.

Kalorifer kazan dairesine yakit dokiilmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde
yangina kars1 dnlemler alinacaktir.

Kazan dairesi i¢in bir talimat hazirlanacak, kazan dairesinde bakildiginda kolayca
goriilebilecek bir yere asilacak ve kaloriferciye teblig edilecektir.

Bacalar yilda bir kez Eylil-Ekim aylarinda temizlettirilip, raporu dosyasinda muh
edilecektir.

Yetkili bir kurum tarafindan verilen; Kazan Dairesi Isletmeciligini bitirdigine dair serti
bulunmayan sahislar, kazan dairesinde gérevlendirilemez.

Kazan dairesinde kazan ile yakit boliimii arasinda bolme duvari olmasi zorunludur.

DOGALGAZ TESISATLI KAZAN DAIRELERI

Madde 15: Yanginla ilgili Dogal Gaz Tesisatinda alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

1.
2.

3.

Kazan dairesinde dogalgaz gaz kagaklarini algilayacak gaz detektorleri kullanilacaktir.
Kazan dairelerinde bulunan dogalgaz tesisatinin veya baglanti elemanlarinin iizerinde
ve ¢ok  yakininda yanicit maddeler bulundurulamaz.

Dogalgazli kazan dairesini isletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafindan
verilen dogalgazli kazan dairesi isletmeciligi kursunu bitirdigine dair sertifikali
olmalidir. Bunun  uygulanmasinda bina yetkili amiri sorumludur.

Kazan Dairesine dogalgazla ilgili dikkat edilecek hususlar1 belirten uyar1 levhalari
asilacaktir.

Kazan Dairesine Dogalgaz yakitli Kalorifer Kazani Isletme Talimati asilacaktir

Bina ig¢i tesisatin, gaz kesme tiiketim cihazlarinin ve bacalarin periyodik kontrolleri ve
bakimlar1 yetkili servislere yaptirilir.

SOBALAR VE BACALAR

Madde 16: Yanginla ilgili Sobalar ve Bacalarda alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

1.

CATILAR

Isitma aract olarak soba kullanilan yerlerde, soba, tahta ve boyali kisimlara zarar
vermeyecek sekilde altina metal kapli tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak
kurulur. Taban beton ise bu 6nlem zaruri degildir.

Kullanim esnasinda soba kapaklar1 agik birakilamaz, altinda ve yanlarinda odun, ¢ira,
komiir, kibrit, benzin, gaz ve benzeri yanici ve parlayict madde bulundurulmaz. Odun
ve komiir gibi kat1 yakitlar ile yiiksek oranda 1s1 birakan sivi yakitlar kullanildig:
takdirde borular ayda bir bacalar ise iki ayda bir temizlenir. Baca temizligi mahallin
itfaiye teskilati tarafindan yapilir.

Madde 17: Yanginla ilgili Catilarda alinacak tedbirler asagidaki gibidir.

1.

Catilarda yangina kars1 koruma gereglerinden baska bir esya, yanici, patlayict madde
bulundurulamaz. Catinin, depo ve arsiv olarak kullanilmasi i¢in sprintler sistemi ile
korunmas1 zorunludur.

Catiya elektrik tesisati ¢ekilemez. Isitma, sogutma, haberlesme ve iletisim, alici, verici
cihazlarma, yerlestirilmesi zorunlu oldugu hallerde c¢atiya, elektrikli cihazlar



yerlestirmek gerekirse yangina karsi ilave tedbirler alinarak yetkili kisiler eliyle
elektrik tesisat1 ¢ekilebilir.

3. Cati giris kapisi devamli kapali ve kilitli tutulur. Catiya bina yetkilisinin izni ile
cikilabilir. Cati1 aralar1 periyodik olarak temizlenir.

MUTFAKLAR CAY OCAKLARI VE LPG TUPLERININ KULLANILMASI

Madde 18: Yanginla ilgili Mutfaklar, Cay Ocaklar1 ve LPG Tiiplerinin kullaniminda alinacak
tedbirler asagidaki gibidir.

1.  Yiiksek binalar i¢inde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den fazla kisiye hizmet veren
mutfaklarin davlumbazlarina otomatik sondiirme sistemi yapilmali ve ocaklarda
kullanilan gazin 6zelliklerine gore gaz algilama, gaz kesme ve uyari tesisatt kurulmasi
sarttir.

2. Mutfaklarin bodrumda olmasi ve gaz kullanilmasi halinde, havalandirma sistemleri
yapilir. ikinci bir ¢ikis tesis edilmeksizin gaz kullanilmasi yasaktir.

3. Mutfak ve cay ocaklari, binanin diger kisimlarindan en az 120 dakika siireyle yangina
dayanikli bolmeler ile ayrilmis bi¢imde konuslandirilir. Bélme olarak ahsap ve diger
kolay yanici maddeler kullanilamaz.

4. Bina diginda bulunan sanayi tiiplerinin bina i¢indeki tesisata yapilacak baglantilarinin,
celik ¢cekme veya bakir borular ile rekor kullanilmadan kaynakli olmasi gerekir. Ana
baglant1 borusuna kolay goriilen ve kolay agilan bir ana agma-kapama valfi takilir.
Tesisat, duvar/zemin igerisinden gegirilemez.

5. LPG tiipleri dik konumda bulundurulur. Tiip ile ocak, sofben, kombi gibi cihazlar
arasinda hortum kullanilmasi gerektiginde, en fazla 150 cm uzunlugunda ve ilgili
standartlara uygun eksiz hortum kullanilir ve baglantilar kelepge ile sikilir.

6. LPG kullanilan sanayi tipi biiylik mutfaklarda gaz kacagini tespit eden ve sesli olarak
uyaran gaz uyari cihazinin bulundurulmast mecburidir. Bodrum katlarinda LPG tiipii
bulundurulamaz.

NOBET HiZMETLERI

MESAI iCi NOBET

Madde 19: Yanginla ilgili Mesai saatlerindeki nobet gorevi, Kadirga Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Miidiirliigiinde, nobet¢i 6gretmen olarak gorevlendirilen personel, mesai
baslangicindan bitimine kadar sorumlu oldugu boliimde yangina kars1 tedbirleri kontrol etmek
ve aldirmakla yiikiimliidiir.

GECE BEKCISi

Madde 20: Yanginla ilgili Gece bekgisi olarak gorevlendirilen personel, Gece Bekgiligi
Talimatinda belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek, diger tedbirleri kontrol edip, gerekli
tedbirleri alacaktir.

TASINABILIR SONDURME CIiHAZLARI

Madde 21: tasinabilir Sondiirme Cihazlarinin kullanimindaki tedbirler asagidaki gibidir.



Tasinabilir sondiirme cihazlarinin tipi ve sayisi, mekanlarda var olan durum ve risklere gore

belirlenir.
1.

Diisiik tehlike sinifinda her 500 m?, orta tehlike ve yiiksek tehlike simifinda her 250 m?
alan i¢in 1 adet olmak iizere, uygun tipte 6 kg’lik yangin sondiirme cihazi, ayrica
depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde tekerlekli yangin sondiirme cihazi
bulundurulmasi gerekir.

Tasinabilir sondiirme cihazlar1 i¢in, sondiiriiciiniin duvara baglanti asma halkas1
duvardan kolaylikla alinabilecek ve zeminden asma halkasina olan uzakligi yaklasik
90 cm’yi agsmayacak sekilde montaj yapilir.

Arabali yangin sondiiriiciilerin TS EN 1866 ve diger tasinabilir yangin sondiirme
tiiplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olmasi sarttir.

Yangin sondiiriiciilerin periyodik kontrolii ve bakimi TS-ISO 11602-2 standardina gore
yapilir. Sondiiriiciilerin bakimini yapan iireticinin veya servis firmalarinin Sanayi ve
Ticaret Bakanliginin dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmas1 gerekir. Servis
veren firmalar, istenildiginde miisterilerine belgelerini gostermekle yiikiimliidiirler.
Sondiirme cihazlarinin yilda bir kez yerinde genel kontroliinlin yapilmasi, standartlara
uygun toz kullanilmasi ve dort yilsonunda i¢indeki sondiiriicii maddelerin yenilenerek
hidrostatik testlerin yapilmasi gereklidir.

ACIL DURUM EKIiBi KURULUSU VE GOREVLERI

Madde 22: Acil Durum Ekipleri Isyerlerinde Acil Durumlar hakkinda Y®dnetmelik, Binalarmn
Yangindan Korunmasi Hakkinda Y&netmelik ve Ilkyardim Yénetmeligi hiikiimlerine gére
kurulur. Acil durum Ekiplerinin koordinasyonu i¢in bir Acil Durum Koordinatorii ve Acil
Durum Koordinator Yardimeisi (Toplanma Bolgesi Koordinatorii gorevlendirilir.

YANGININ BIiLDIRILMESI

YANGININ MESAI SAATLERI iCERISINDE OLMASI

Madde 23: Yangm ilk goren sahis, mevcut haber verme sistemini (¢an,zil,telsiz.telefon
vb.)harekete gegirmekle beraber dnce telefonla (110) Itfaiyeyi haberdar edecektir. Yangin
haberini alan, Acil Durum Ekipleri kendilerine ait arag-geregleri alarak derhal olay yerine
hareket edeceklerdir. Yangin mahallinde ise her ekip kendi gorevini yapacaktir.

YANGININ MESAI SAATLERI DISINDA OLMASI

Madde 24: Mesai saatleri disinda Yangina asagidaki sekilde miidahale edilir.

1.

Yangimni ilk goren sahis mevcut haber verme sistemini derhal harekete gegirmekle
beraber, bulunulan yerde telefonla (110) Once sehir itfaiyesine,sonra ¢evredeki
kurumlarin séndiirme ekiplerine, polise (155) ve Jandarmaya (156) yangin ihbarinda
bulunur. Ayrica ihbar telefonu yanindaki listeye bakarak bu talimati uygulamakla
gorevli amir ve diger ilgilileri telefon vs. olay yerine ¢agiracaktir.

Yangindan haberdar olan bu talimati uygulamakla gdrevli amir ile acil durum ekibinde
gorevli olan personel en seri sekilde gorev basina gelip sondiirme, kurtarma, koruma ve
ilkyardim islerini yiiriitiir.



YANGIN GUVENLIGIi SORUMLULUGU

Madde 25 Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasinda yangin giivenliginden
Okul/kurum Miidiirii sorumludur. Yangin ile ilgili alinacak dnlemelerin etkin uygulanmasi
icin bir Yangin Koordinatérii ve Binanin her kati i¢in Yangm Gilivenligi Sorumlusu
gorevlendirilir.

EGITIiM

Madde 26: Olusturulan ekiplerin personeli yangindan korunma, yanginin sondiiriilmesi, can
ve mal kurtarma ile ilkyardim faaliyetleri ve itfaiye ile isbirligi ve organizasyon saglanmasi
konularinda, egitilir ve yapilan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri arttirilir. Ayrica biitlin
gorevliler ve gece bekcileri binadaki yangin sondiirme alet ve edevatinin nasil kullanilacagi
ve en kisa zamanda itfaiyeye nasil ulasilacagi konularinda tatbiki egitimden gegirilir.

TATBIKAT

Madde 27: Okul / Kurumda senede en az 1 kez sondiirme ve tahliye tatbikati yapulir.
DENETIM

Madde 28: Bu I¢ Diizenleme hiikiimlerinin uygulanip uygulanmadigi; i1 Milli Egitim
Miidiirliigii Sivil Savunma Uzmani, Maarif Miifettisleri ve s Giivenligi Uzmanlari tarafindan
yapilir.

DIGER HUSUSLAR

Madde 29: Bu I¢ Diizenlemede tanimlanmamis aciklik gereken hususlarda Binalarin
Yangindan Korunmas: Hakkinda Yonetmelik, Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda
Yénetmelik, Milli Egitim Bakanhigi Yangin Onleme ve Séndiirme Yonergesi hiikiimleri
uygulanir.

YURURLUK

Madde 30: Bu Yénerge okul/kurum Miidiirii tarafindan imzalanip ilce Milli Egitim
Miidiirliigii Is saglig ve Giivenligi Biirosuna teslim edildigi tarihten itibaren yiiriirliige girer.

YURUTME

Madde 31: Kadirga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi miidiirii tarafindan yiritiiliir.



